
 

 

 
 

 

APPLICATION 

Gant résistant offrant une protection optimale adaptée aux 

environnements des sciences de la vie et de la fabrication 

pharmaceutique. 

Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension 

et la sensibilité tactile. 

Sans poudre, il réduit les risques de contaminations 

aéroportées pour les porteurs, les patients ou les 

objets/matériaux, et limite les risques d'irritation.   

Conforme dans le milieu agro-alimentaire.  

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Produit   Usage unique, non stérile  

Matière     Nitrile  

Couleur    Violette 

Forme     Ambidextre  

Bord      Roulé  

Texture     Texturée  

Poudré     Non  

Longueur    300 mm  

Epaisseur de la paume  0,14 mm  

Epaisseur du doigt  0,16 mm  

Poids unitaire (M)  15,5 g  

Origine    Thaïlande 

NQA      

Résistance à la déchirure 

0,65 

Avant vieillissement   21 MPa 

Après vieillissement   21 MPa 

Allongement à la rupture 

Avant vieillissement : 

Après vieillissement :  

 

550% 

500% 

  

 

 

 

 

CONDITIONNEMENTS 

Réf. Taille Vente Colis 

202-S S Boîte de 

50 

10 boîtes 

202-M M Boîte de 

50 

10 boîtes  

202-L L Boîte de 

50 

10 boîtes 

202-XL XL Boîte de 

50 

10 boîtes 

 

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE 

STOCKAGE 

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit 

pas être exposé à l’humidité et au soleil, doit être stocké sous 

une température entre 5°C et 40°C. 

Durée de vie du produit : 5 ans 

 

CERTIFICATION ET NORMES  

Equipement de protection individuelle - CAT III 

Conforme aux exigences de la Directive Européenne 

89/686/CEE. 

• EN 420 : exigences générales 

• EN 374-1/4/5 : protection contre les produits 

chimiques, micro-organismes 

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 et ISO 

9001. Conforme au règlement EU 10/2011. Ce gant est apte 

au contact alimentaire avec tous les aliments. 
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AVANTAGES   

  • Excellente adhérence 

• Confort et protection 

• Résistance et durabilité 

• Sans poudre, limite les allergies et risques de contamination 
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GANT NITRILE  
LONG KIMTECH  
SC. NON POUDRÉ  



 

 

 


