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SYSTEME DE DOSAGE MULTIMACHINE ELECTRIQUE CMWDS  

AVANTAGES 

•  Optimisation des consommations des produits grâce à la débitmétrie. 

• Dosage précis grâce aux débitmètres avec preuve d’injection des produits. 

• Programmation et consultation à distance des événements. 

• Logiciel intuitif. L'installation du logiciel n'est pas nécessaire. 

• Accès personnalisé à la plateforme web selon les profils : techniciens, 

administrateurs, clients utilisateurs. 

• Données détaillées 24h/24 et 7j/7 sur les consommations, les coûts, les 

débits et le nombre de programmes de lavage (par machine et par 

établissements utilisateurs). 

• Connexion du système à un réseau cellulaire privé et donc plus sécurisé 

(carte Sim). 

• Temps de réaction rapide en cas de problème et maintenance de premier niveau à distance. 

• Maintenance moins récurrente et simplifiée. 

• Option boitier d’interface des signaux sans fil avec récupération des températures de lavage des laveuses-

essoreuses. 

 

APPLICATION 
Système de dosage multi-machines avec prise en main à distance et suivi en temps réel pour les laveuses-essoreuses 
de capacité maximum de 50 Kg de linge en blanchisserie. 
Le système peut gérer jusqu’à 10 produits chimiques et 5 laveuses essoreuses. 
 
Gestion à distance : 
L’électronique intègre une carte Sim permettant une connexion à distance afin de programmer et consulter le 
système.  
Il est prêt à l’utilisation en se connectant directement au réseau cellulaire. Pas de connexion sur le réseau des 
établissements utilisateurs. 
Le suivi en temps réel et la prise en main à distance permet de détecter et de remédier immédiatement aux oublies 
de changement de produit ou au mauvais fonctionnement du process. Des alertes emails peuvent être reçus par les 
techniciens afin de détecter rapidement les erreurs éventuelles. 
L’installation et la mise en service du système peut se faire via un ordinateur, une tablette ou un smartphone en 
utilisant la plateforme web. 
 
Injection précise des produits : 
L’utilisation d’un débitmètre permet de garder des dosages constants, d’injecter précisément les produits et de 
prouver que les dosages ont bien été effectués grâce à la connexion en temps réel. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Données techniques Descriptions 

Taille 
Dimensions : 100/75/25 cm (H/L/P) 

Poids : environ 30 kg 

Désignation Système de dosage multi machines de capacité max 50 kg 

Nombre max de produits 10 

Nombre max de machines 5 

Alimentation électrique Tension : 100-240 V Fréquence : 50-60Hz 

Boitier Interface signaux 

Tension alimentation : 100-240 V 
Signaux laveuses : Contact sec ou 24V-230VAC 

En option : Boitier interface sans fil avec raccordement de sonde de 
température pour les laveuses 

Tension alimentation : 100-240 V 
Signaux laveuses : Contact sec ou 24V-230VAC 

Eau d’alimentation 

Pression : Minimum : 1 bar / Maximum : 2 bars 

Débit : 4 m3/h  

Raccord d’entrée d’eau : 1/2 femelle 

Panneau 
Matière : PP 

Taille : 100/75 cm (H/L) 

Pompe Pompe électrique 54 l/h. Corps et clapets en PVDF et membrane PTFE 

Vanne d’eau Tension en 24V DC et corps de vanne en Inox 

Vannes produits 
Maximum de 9 vannes électriques selon la configuration 

Tension en 24V DC et corps de vanne en PP 

Débitmètre 
Débitmètre à ailettes (PVDF) (0,07-5 l/m) 

Viscosité : 0.4 - 20 mPas 

Tuyau et raccords 

Matière des raccords : PP 

Diamètre des raccords : 9x12 mm 

Matière des tuyaux : PTFE 

Diamètre des tuyaux : 8x12 mm 

Calibration Vanne trois voies en PP 

Alarme visuelle et sonore Tension : 10-30V DC 

Sélecteur de programme Sélecteur de programme LED à 16 chiffres pour chaque laveuse 

Programmation 

À distance via une plateforme WEB et un appareil ayant accès à internet 
(mobile, tablette, PC…) 

Nombre illimité d'utilisateurs sur la plateforme avec gestion des accès. 

Formule de lavage Nombre de formules de lavage illimité. Dosage en g/Kg ou ml/Kg 

Statistiques 
Consommation, coûts, débits, événements, programmes, alertes. 

Température en option selon configuration. 
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CODES 

Configuration multi-lavage OPL avec pompe électrique SEKO partagée  
(recommandée pour les laveuses jusqu'à 50 kg) 
 

Nombre de Machines 
Nombre de produits 

3 produits 4 produits 5 produits 6 produits 7 produits 8 produits 

2 machines 

Référence 38250070 38250071 38250072 38250073 38250074 38250075 

Dimensions 
(cm) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

Poids net 20,5 kg 21 kg 21 kg 21,7 kg 21,7 kg 21,7 kg 

Poids brut 25 kg 25,5 kg 25,5 kg 26,2 kg 26,2 kg 26,2 kg 

                

3 machines 

Référence 38250080 38250081 38250082 38250083 38250084 38250085 

Dimensions 
(cm) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

Poids net 20,5 kg 21 kg 21 kg 21,7 kg 21,7 kg 21,7 kg 

Poids brut 25 kg 25,5 kg 25,5 kg 26,2 kg 26,2 kg 26,2 kg 

                

4 machines 

Référence 38250090 38250091 38250092 38250093 38250094 38250095 

Dimensions 
(cm) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

Poids net 21,5 kg 22 kg 22 kg 22,7 kg 22,7 kg 22,7 kg 

Poids brut 26 kg 26,5 kg 26,5 kg 27,2 kg 27,2 kg 27,2 kg 

                

5 machines 

Référence 38250100 38250101 38250102 38250103 38250104 38250105 

Dimensions 
(cm) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

85/33/110 
(W/H/L) 

Poids net 21,5 kg 22 kg 22 kg 22,7 kg 22,7 kg 22,7 kg 

Poids brut 26 kg 26,5 kg 26,5 kg 27,2 kg 27,2 kg 27,2 kg 

 

 

 


