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FICHE TECHNIQUE

Type de produit SECHE-MAINS A AIR PULSE
Nom A 205/2 MINIDRY
Référence H0492434
Lieu d'utilisation Lieux publics, collectivités, hotels, restaurants

Composants/Matiére ABS CHROME
Dimensions/Poids Dimensions 1238 x 156 x 99,5 mm
Poids : 1,2 kg
Accessoires Vis de fixation fournies
Conditionnement Unitaire dans emballage carton

Caractéristiques produit

Le plus petit séche-mains & air pulsé au monde : profondeur seulement 9,95 cm

Le MINIDRY assure un séchage super rapide en permettant d’énormes économies d'énergie :
il est 6 fois plus efficace qu'un seche-mains électrique traditionnel

Trés bon rapport performance/consommation/budget

Derniére génération, design et conception

Classe Il = IP 23

Fonctionnement automatique par cellule électronique IR — Capteur de détection électronique par rayon
infrarouge entierement réglable (5-20 cm) au moyen d’un potentiométre

Tension : 220/240 V - Fréquence : 50-60 Hz

Puissance totale : 900 W

Puissance moteur : 400 W.

Débit d’air : 110 m3/h Hauteur d'installation préconisée (a partir du sol)
Puissance résistance : 500 W

r.po.m. : 28000 trs/min.

Vitesse de sortie d'air : 200 km/h ' * ’ (t'J

Temps de séchage : 15 a 20 secondes
Niveau sonore (a2 m) : 70 dB
Thermostat de sécurité

Certifications : CE — RoHs — WEEE

Filtre HEPA en option

Garantie 3 ans

120 em 115¢em 95 em 100 em

Ne pas installer un appareil & une distance inférieure & 500 mm d’un plan de travail ou toute source de
déclenchement automatique
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